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Technische omschrijving voor de nieuwbouw van bedrijfsverzamelgebouw te Sint
Nicolaasga.

Fundering en betonvloer:

- Na het ontgraven van de fundering wordt de bekisting ten behoeve van de
ongeisoleerde vorstrand gesteld. Afmeting vorstrand 350x500 mm.

- Wapeningskorf aanbrengen in de ringbalk, wapening volgens onze inschatting.

- Op de ondergrond wordt een werkvloer van folie aangebracht.

- Op de werkvloer wordt met behulp van betonnen afstandhouders de vloerwapening
gesteld.

- De vloerwapening bestaat uit een onder- en boven net van @8-150, aangebracht met
benodigde afstandhouders.

- De betonvloer gemiddeld 200 mm dik in het werk gestort beton. Betonkwaliteit
C20/25 XC3. Vloerbelasting betonvloer 1250kg/m?.

- De betonvloer wordt gevlinderd.

- Ten behoeve van de staalconstructie worden de benodigde ankers ingestort.

- Ter plaatse van de overheaddeuren wordt een verzinkte dorpelstrip ingestort.

- Ontkisten van vorstrand.

Staalconstructie:
- Staalconstructie te monteren overeenkomstig berekening constructeur, dak geschikt
voor zonnepanelen.
- Conservering staalconstructie: gepoedercoat in een standaard kleur.
- Inclusief statische berekening van de staalconstructie.
- Ten behoeve van de bevestiging van de gevelbekleding wordt op de vioer een
hoeklijn aangebracht.

Dakconstructie:
- Leveren en aanbrengen van vuren houten gordingen 70x221mm tussen de spanten.
- Dakbedekking uitgevoerd in sandwichbeplating 1000 TR 80/115 rc waarde 4,0.
Buitenplaat voorzien van een coating in de standaardkleur antraciet. Binnenplaat
voorzien van een polyester coating in de standaard kleur wit 9002.
- Vlakke binnen en buiten nok van gezet staal op kleur dakplaat.
- Leveren en aanbrengen windveren van zetwerk in een standaard kleur.

Gevels:

- De gevels worden bekleed met geisoleerde sandwichpanelen, uitgevoerd in
beplating. Sandwich wandpanelen deels 1060 wb 80 mr buitenplaat voorzien van een
prisma coating kleur 7016 , kern 80mm pir schuim rc waarde 3,55, binnenplaat
voorzien van een polyester coating in de standaard kleur wit kleur 9002. Deels
volgens tekening sandwich paneel 1060 wb 80 mr buitenplaat voorzien van een
prisma coating kleur ephyra, 80mm pir schuim rc 3,55 binnenplaat voorzien van een
polyestercoating in de standaardkleur 9002.
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- De beplating wordt afgewerkt met benodigd zetwerk ter plaatse van de
hoekaansluitingen en ramen en deuren. Aan de onderzijde wordt een lekdorpel

geplaatst.

Binnenwanden:
- De binnenwanden worden uitgevoerd in een pir sandwichpaneel, 100mm dik.
- Binnenwanden voorzien van een 2-zijdige polyestercoating kleur wit.
- Binnenwanden worden op de stramienen geplaatst onder tegen de staalconstructie
en afgewerkt met benodigd zetwerk.

Kozijnen en deuren:

- De kozijnen, deuren en ramen worden uitgevoerd in kunststof.

- De kozijnen/ deuren en ramen worden uitgevoerd in een standaard kleur.

- Ramen en deuren volgens tekening.

- Hang & sluitwerk volgens politiekeurmerk.

- Glas in kozijnen en ramen bestaat uit een HR++ geisoleerde beglazing.

- Aan de loopdeuren wordt een stormketting bevestigd.

- Overheaddeuren handbediend.

- Overheaddeuren uitvoering in een standaardkleur, waar aangeven met een
glassectie met dubbele acrylaat beglazing.

- Overheaddeuren afmeting ca. 4200mm breed x 4500mm hoog met glassectie.

HWA + riolering:
- HWA afvoeren met hulpstukken tot peil @ 100 mm aangebracht.
- Rioleringsbuis t.b.v. HWA naast de zijgevels in de grond @125 mm gerekend in één
streng tot 5 meter buiten het gebouw.
- Vuilwater @ 110mm onder de betonvloer en naast de zijgevels in de grond in één
streng tot 5 meter buiten gebouw aangelegd.
- Leveren en aanbrengen per unit van een set invoerbochten en 1x afvoer @110mm

t.b.v. toilet.

Afbouw:
- Leveren en aanbrengen standaard prefab meterkast per unit:
Afmeting circa 900mm breed x 500mm diep en 2200mm hoog.
- Plaatsen meterkast.

Bestratingplan :
- Uitgraven cunet t.b.v. verhardingen.
- Leveren en aanbrengen van ca. 300mm menggranulaat op doek
- Straten van 445m2 BKK 8cm Klinker grijs.
- Leveren en stellen van 85 stuks opsluitbanden .
- Leveren en aanbrengen 4 straatkolken met riolering @ 125mm langs de lange zijde
van de bestratingen, riolering aansluiten op de hwa afvoer.



